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Циклонные сепараторы Friulair CCS

НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Работают по принципу закручивания потока струи
сжатого воздуха и предназначены для отделения
капельной фракции жидкостей и крупных твердых
частиц.

Модель Производ.,
л/мин

Производ.,
м/час

Давление,
бар Соединение, Ø 

CCS 21 2 100 126 15.0 G 1” BSP-F 

CCS 49 4 900 294 15.0 G 1.1/2” BSP-F 

CCS 129 12 900 774 15.0 G 2” BSP-F 

https://friulair.nt-rt.ru/
mailto:fur@nt-rt.ru


Серия CCS
Сепараторы ССS, работают по принципу
закручивания потока струи сжатого воздуха
(центрифуга), предназначены для отделения
капельной фракции жидкостей и крупных твердых
частиц, даже с переменными скоростями потока.

Особенности устройства
сепаратора CCS

CCS 165 16 500 990 15.0 G 2.1/2” BSP-F 

CCS 210 21 000 1 260 15.0 DN 80 PN16 

CCS 315 31 500 1 890 15.0 DN 100 PN16 

CCS 515 51 500 3 090 15.0 DN 125 PN16 

CCS 750 75 000 4 290 15.0 DN 125 PN16 



1. Крышка сепаратора
2. Входное соединение
3. Ребристая диафрагма
4. Каплезадерживающая панель
5. Выходное соединение
6. Донная часть

Высокоэффективен и не требует обслуживания.
Неограниченный срок эксплуатации.
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Внутреннее и внешнее анодированное покрытие
сепаратора для предупреждения коррозии.
Изготовлены из углеродистой стали.
Предварительно охлажденный сжатый воздух
подается в сепаратор циклонного типа, где
разрезная диафрагма придает входящему потоку
воздуха вращательное движение внутри корпуса.
Центробежная сила прижимает капли жидкости и
твердые частицы к боковой поверхности корпуса,
где они оседают и скапливаются в нижней части
корпуса сепаратора. Скопившийся конденсат
затем удаляется через дренаж.
Стандартно комплектуется клапаном ручного
удаления конденсата типа MDR04.
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